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V Pies8tanoch, dia 15.08.2014

PRIESKUM TRHU NA DODANIE LESTIACICH PODLOZIEK,
LESTIV A POLOVODICOV KREMIKA

Vsetkym zaujemcom
o ucast’ v Prieskume trhu

VEC: Predpokladana hodnota zakazky na dodanie tovaru

Prijimatel NFP, hlavny partner projektu, ako osoba podfa § 7 Integra TDS, s.r.o,
Pod Parovcami 4757/25, 921 01 PieStany realizuje tento Prieskum trhu na ziskanie
podkladov pre vypoCet predpokladanej hodnoty, buduceho obstardvania nizSie
uvedeného tovaru:
- kovovych leStiacich podloziek réznych tvarov na upevnenie leStenych vzoriek
a leStiacich pripravkov pre vyskum povrchového opracovania rtg kryStalovej
optiky
- Dbezdislokacného a dislokaéného zonalneho (FZ) a Czochralského (CZ)
kremika dvoch najpouZivanejSich orientacii (100) a (111) s nizkym a vysokym
dopovanim na pripravu vzoriek pre vyskum technolégie doleStovania
aktivnych povrchov rtg optiky, pre porovnanie klasickej a deterministicke]
metddy povchového opracovania (leStenia), na pripravu podloZiek s réznymi
orientaciami a uhlami naklonu a pre pripravu a leStenie vybranych typov
kanalikovitych monochromatorov.
- diamantového lestiva

Tovar bude pouzity pri plneni vedeckych aktivit pri realizacii projektu s ndzvom:

» Vyskumno-vyvojové centrum pre pokroéilé rtg technolégie”, ITMS kod projektu
26220220170.


mailto:%20integra@kios.sk

Predmetom buduceho verejného obstardvania bude dodanie tovarov podla
nasledovnej Specifikacie:
SPECIFIKACIA

1.

a)

Lestiace kovové podlozky
Podra technickych vykresov v prilohe 1-17
Pocet: po 1 ks z kazdého vykresu , okrem vykresu €. 350-003-4 ( 2 ks) a vykresu €. 350 017-4 ( 3 ks)

Predpokladana hodnota v € bez DPH, spolu: za podlozky z vykresov1-17: ........cccvveen.

. Monokrystal zonalneho (FZ) bezdislokaéného kremika:

Kry$talograficka orientécia: (100) +-0.5°

Dopovanie: nedopované alebo nizka koncentracia p alebo n dopantu
Rezistivita : > 10 Ohm-cm

Max. hustota dislokacii: 0 dislok&cii na cm?

Povrch: cylindricky

Fazeta: neSpecifikovana

Rozmery:

Priemer: min. hodnota 4,5 cm , max. hodnota 5,5 cm

Dizka (hrabka): min. 50 cm, max. 60 cm

Pocet: 1 ks
Predpokladana hodnota v € bezDPH: ........................

. Monokrystal zonalneho (FZ) bezdislokaéného kremika:

Kry$talograficka orientécia: (111) +-0.5°

Dopovanie: nedopované alebo nizka koncentracia p alebo n dopantu
Rezistivita : > 20 Ohm-cm

Max. hustota dislokacii: min 5000, max 25000 dislokacii na cm?
Povrch: cylindricky

Fazeta: neSpecifikovana

Rozmery:

Priemer: min. hodnota 2,0 cm , max. hodnota 3,0 cm

Dizka (hrubka): min. 5 cm, max. 25 cm

Pocet: 20 ks
Predpokladana hodnota v € bez DPH, za 20 ks: ......................

. Monokrystal Czochralského (CZ) bezdislokaéného kremika:

Krystalograficka orientacia: (111) +-0.5°

Dopovanie: nedopované alebo nizka koncentracia p alebo n dopantu
Rezistivita : > 10 Ohm-cm

Max. hustota dislokacii: 0 dislok&cii na cm?

Povrch: cylindricky bruseny

Fazeta: neSpecifikovana

Rozmery:

P(iemer: min. hodnota 4,5 cm , max. hodnota 5,5 cm
DlZka (hrubka): min. 35 cm, max. 40 cm



Pocet: 1 ks

b)
P(iemer: min. hodnota 4,5 cm , max. hodnota 5,5 cm
DIZka (hrubka): min. 8 cm, max. 9 cm

Podet: 1 ks
Predpokladana hodnota v € bez DPH, za 2 ks: ..................

5.. Monokrystal Czochralského (CZ) bezdislokaéného kremika:
Kry$talograficka orientécia: (100) +-0.5°
Dopovanie: nedopované alebo nizka koncentracia p alebo n dopantu
Rezistivita : > 7 Ohm-cm
Max. hustota dislokacii: 0 dislokacii na cm?
Povrch: cylindricky
Fazeta: neSpecifikovana
Rozmery:
Priemer: min. hodnota 3,5 cm , max. hodnota 4,5 cm
Dizka (hrabka): min. 30 cm, max. 40 cm

Pocet: 1 kus
Predpokladana hodnota v € bez DPH: ....................

6. Polovodic¢ovy monokrystalicky kremik:

Typ: CZ(111)

Dopovanie: nedopované alebo nizka a stredna koncentracia p alebo n dopantu
Rezistivita : > 5 Ohm-cm

Max. hustota dislokacii: 0 na cm?

Povrch: cylindricky

Fazeta: neSpecifikovana

Rozmery:
Pfiemer: min. 3,5 cm, max. 4 cm
DlZka (hrubka): min. 25 cm , max. 35 cm

Pocet: 3 ks
Predpokladana hodnota v € bez DPH, za3ks: ..................

7. Polovodi¢ovy monokrystalicky kremik:

Typ: FZ, CZ (111)

Dopovanie: vysoka koncentracia p alebo n dopantu
Rezistivita : minimalna 50 mOhm-cm, max. 200 mOhm-cm
Max. hustota dislokacii: 0 na cm?2

Povrch: cylindricky

Fazeta: neSpecifikovana

Rozmery:
Priemer: min. 2,0 cm, max. 3,0 cm
DIZka (hrubka): min. 6 cm , max. 25 cm



Podet: 4 ks
Predpokladana hodnota v € bez DPH, za4 ks: ....................

8. Vrtacie diamatové nastroje na opracovanie kryStalov v kvalite leStenia na CNC
Priemer: 0,05 mm

Dizka: 0,55 mm

Dizka stopky néstroja: 38 mm

Priemer stopky: 3 mm

Pocet: 2 ks
Predpokladana hodnota v € bez DPH, za2ks: ....................

9. Diamantové dokoncovacie (lestiace) nastroje na dokoncovacie procesy opracovania krystalov na
CNC - pouzité na Stvorcovy profil
Rezny priemer 1 mm

Dizka stopky nastroja: 50 mm
Priemer stopky: 6 mm

Podet: 2 ks
Predpokladana hodnota v € bez DPH, za 2 ks: ............cce.....

10. Diamantové dokoncovacie (lestiacie) nastroje na dokonCovacie procesy opracovania krystalov
a) Pouzité na Stvorcovy profil:
Rezny priemer 3 mm
Priemer stopky: 3 mm

Pocet: 2 ks

b) Pouzité na gulovy profil:
Rezny priemer: 1 mm
Priemer stopky: 3 mm
Pocet: 1ks

c) Rezny priemer: 0,1 mm
Priemer stopky: 3 mm

Pocet: 1 ks

Predpokladana hodnota v € bez DPH,
za dodavku v bode 10, pism. a), b)ac), t.j.zad ks: .......ccccveririinnnnn

11. Lestiva: Diamantové pasty s velkostouzrna 0,7 um, 150 g

Pocet: 150 g
Predpokladana hodnota v € bez DPH, za dodanie 150 g: ..........ccccceviiiniinnecnnn



PREDPOKLADANA HODNOTA CELKOM (za bod 1 az 11):........cccevreunens € bez DPH

Spolocny slovnik obstaravania (CPV)
Hlavny predmet:  Polovodice
DoplInkovy predmet: FG11-2 Na vedecké Ucely

I.  Termin zaslania ponuk na zistenie predpokladanej hodnoty:
Dna: do 26.08.2014 do 14,00 hod.
Il. Miesto a spésob na predkladanie ponuk:

Miestom predlozenia ponuky na zistenie Predpokladanej hodnoty je miesto
realizacie projektu, na ul. Zelezniéna 621/12, 922 01 Krakovany alebo zaslanie
mailom na mailovu adresu projektovej manazérky hlavného partnera

Ing. Zity Brunckovej, z.brunckova@misnet.sk

Hlavny partner projektu a osoba podlfa § 7 Integra TDS, s.r.o, Pod Parovcami 4757/25,
921 01 PieStany sa obracia na zaujemcov s poziadavkou, aby sa zucastnili tohto
Prieskume trhu a zaslali ponuku s predpokladanou hodnotou.

Tento Prieskum trhu je zverejneny na webovej strdnke www.integratds.eu, zaroven
osoba podla § 7, Integra TDS, s.r.o., PieStany vyzyva viacerych zaujemcov, aby sa
tohto Prieskumu trhu zucastnili.

Ing. Zita Brunckova
proj. manazérka hlavného partnera

Priloha €. 1 Vykresova dokumentacia v pocte 17 vykresov


mailto:z.brunckova@misnet.sk
http://www.integratds.eu/
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Hrany zrazit 1 x 45
METODA MIERKA 7.1
ZOBRAZOVANIA . g |2 2 i
t = o
HODNOTENIE STAVU s |3 P o
POVRCHU Ra|
ROZNAMKE VSEOB. TOLERANCIE CISLO VYKRESU ZOSTAVY
ISO STN 2768-mK CISLO SUPISU POLOZIEK
maTeriaL  AlMg 4,5 Mn_ [TR oppabu
ROZMER, POLOTOVAR ) —
priemer 50 x 12
HRHMOTNOST [c.HMOTNOST NAZOV
ST.SKUPINA Podlozka maléa pre opracovanie krystalov
VYPRACOVAL : Mikloska
PREKONTROLOVAL : Ing. Svorada CISLO VYKRESU F
DATUM VYHOTOVENIA
ROZNER VYK. LISTU
29.05.2014 207X210 350-004-4 LIST CISLO :
i | 2 3 [ 4




METODA MIERKA
ZOBRAZOVANIA 12 3 g § @2
[} w = a
HODNOTENIE STAVU s |z < S
POVRCHU 1.6 i@
FOZNAMKA V3EOR.TOLERANCIE CISLO VYKRESU ZOSTAVY
1SO STN 2768-mK CISLO SUPISU POLOZIEK
material AlIMg 4,5 Mn__[TR oppabu

ROZMER, POLOTOVAR

priemer 180 x 18

HRHMOTNOST [cHmoTNOST
ST.SKUPINA
VYPRACOVAL : Mikloska

NAZOV

Podlozka velka pre opracovanie krystalov

PREKONTROLOVAL :

Ing. Svorada

DATUM VYHOTOVENIA

29.05.2014

ROZNER VYK, LISTU
297X210

CISLO VYKRESU

350-003-4

LIST CISLO :

1

l 2

3 l

7
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‘Zapich

Hrany zrazit 05 x 45°
METODA MIERKA ]
ZOBRAZOVANIA bez mierky T = o
o o = [a]
HODNOTENIE STAVU s |2 g o]
POVRCHU 1,6 Ra| 7
ROZNAMKA VSEOB TOLERANCIE CISLO VYKRESU ZOSTAVY
1SO STN 2768-mK CISLO SUPISU POLOZIEK
mATERIAL  AIMg 4,5 Mn  [TR. oDPADU
ROZMER, POLOTOVAR 160 X 53
HRHMOTNOST |cHMoTNOST NAZOV
STSKUPINA Podlozka zariadenia na meranie kryStalov
VYPRACOVAL : Mikloska
PREKONTROLOVAL: Ing. Svorada CISLO VYKRESU
DATUM VYHOTOVENIA ROZNER VYK, LISTU 3 5 O _OO 5 _4
29.05.2014 297X210 S
1 | 2 2 I 4




Polohovac
Sirka O,

Hrany zrazit 05 x 45° S
METODA MIERKA 11
ZOBRAZOVANIA . g’ £ 2 £
w e o
E HODNOTENIE STAVU s |2 g 9
POVRCHU 1,6 Ra| 7
FOZNABIA VSEOB.TOLERANCIE CISLO VYKRESU ZOSTAVY
ISO STN 2768-mK CISLO SUPISU POLOZIEK
maTeriaL ~ Macrolon |Tr. opPADU
—J ROZMER, POLOTOVAR
8 x 105 x 105 + Uprava skrutky M6 x 35
HRHMOTNOST |cHmoTNOST NAZOV
ST.SKUPINA Polohovaci pripravok pre krystaly
VYPRACOVAL : Mikloska
Ff prexonTrOLOVAL:  Ing. Svorada CISLO VYKRESU
DA&"E)VF‘; H§6"f2‘1m ROZNER VYK. LISTU 350-002-3
Uo. 297X210 LIST CISLO :
1 | 2 3 | 4
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KX ES sfupnov | L1 x 45| stupnov

fail B

Mn. & - odarcerie 87

ISO STN 2768-mK

R )
e L5
METODA MIERKA 1:2
ZOBRAZOVANIA . o | S = A
@ o) = [a)
HODNOTENIE STAVU 1 6 S 8 e —
POVRCHU 19 ga
POZNAMKA VSEOB.TOLERANCIE

CISLO VYKRESU ZOSTAVY
CISLO SUPISU POLOZIEK

MmATERIAL AIMg 4,5 Mn___ [TR ODPADU

ROZMER, POLOTOVAR

priemer 180 x 16

HRHMOTNOST [cHMoTNOST NAZOV
ST.SKUPINA Vakuova podlozka pre krystaly
VYPRACOVAL : Mikloska
PREKONTROLOVAL:  Ing. Svorada CISLO VYKRESU
DATUMVYHOTOVENLY ROZNER VYK. LISTU - -
29.05.2014 297X210 350-001-4 LIST CISLO :
1 | 2 3 | 4

10



Ciernit
METODA MIERKA K
ZOBRAZOVANIA 1 1 o |3 2 &
Q g = [a}

HODNOTENIE STAVU s |2 < o
POVRCHU 6,3 | @

POZNAMIC VAEORTOLERANCIE CISLO VYKRESU ZOSTAVY

1SO STN 2768-mK CISLO SUPISU POLOZIEK
MATERIAL 11 500 [TR. oDPADU

ROZMER, POLOTOVAR

priemer 90 x 37

HR.HMOTNOST C.HMOTNOST NAZOV »
ST.SKUPINA Mikloska Nadstavec poc_ilozkyv ,
VYPRACOVAL : Ing. Svorada pre polohovanie krystalu
PREKONTROLOVAL : CISLO VYKRESU
DATUM VYHOTOVENIA
29.05.2014 . . 350-006-4
1 [ 2 3 l 4
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Hrany zrazit 05 x 45° -
Ciernit
METODA MIERKA ;
ZOBRAZOVANIA 1:1 g |2 = 2
o] = [a)
HODNOTENIE STAVU 1 6 g |3 8 e —1E
POVRCHU 1O |l 7
ROZNAMKA VSEOB.TOLERANCIE CISLO VYKRESU ZOSTAVY
1SO STN 2768-mK CISLO SUPISU POLOZIEK
MATERIAL 11 500 [TR. opPADY
ROZMER, POLOTOVAR ) —
priemer 50 x 17
HRHMOTNOST [cHmoTNOST NAZOV
ST.SKUPINA Podlozka na polohovanie krystalu
VYPRACOVAL : Mikloska
PREKONTROLOVAL:  Ing. Svorada CISLO VYKRESU F
DATUM VYHOTOVENIA ROZNER VYK, LISTU 350-007-4
29.05.2014 207X210 LIST CISLO :
1 | 2 3 | 4
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Hrany zrazit 0,5x45

METODA
ZOBRAZOVANIA

MIERKA 1:2

HODNOTENIE STAVU
POVRCHU

SpCy

16w

SYMBOL
ZMENA
DATUM

PODPIS

POZNAMKA VSEOB.TOLERANCIE

ISO STN 2768-mK

CISLO VYKRESU ZOSTAVY
CISLO SUPISU POLOZIEK

MATERIAL AIMg 4,5 Mn  [TR. ODPADU

ROZMER, POLOTOVAR

79x120 priemer

HR.HMOTNOST IC.HMOTNOST NAZOV
ST SKUPINA Nadstavec flycuttera
VYPRACOVAL : Mikloska
PREKONTROLOVAL : Ing, Svorada CISLO VYKRESU {
DATUM VYHOTOVENIA B EFMERVYE (57U 3 5 O O 0 8 4 I
6.6.2014 297X210 i & UsTCsLo : |
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Hrany zrazit 05 x 45
Ciernit
METODA MIERKA .
ZOBRAZOVANIA 1:1 g |3 = &£
@ o] [ [a]
HODNOTENIE STAVU 1 6 s |2 3 e
POVRCHU 19 ga| 7
POZNAMKA VSEOB.TOLERANCIE S RRES U B ST A
1SO STN 2768-mK CISLO SUPISU POLOZIEK
materiaL_ AIMg 4,5 Mn_ [1R oppabu
ROZMER, POLOTOVAR .
priemer 50 x 20
HR HMOTNOST [cHMOTNOST NAZOV
G .
STSKUPINA _ Podlozka goniometra c
VYPRACOVAL : Mikloska
PREKONTROLOVAL:  Ing. Svorada (CISLO VYKRESU
DATUM VYHOTOVENIA OZNER VYK LISTU 350-009-4
29.05.2014 297X210 LIST CISLO :

14
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Hrany zrazit 0,5 x 45
Ciernit
METODA MIERKA .
ZOBRAZOVANIA 1:1 o |2 e &
=<} w = [a)
HODNOTENIE STAVU 16 s |2 g Q
POVRCHU FAS A
POZNAMKA VSEOB.TOLERANCIE ISL6 VYKRESU ZOSTAVY
ISO STN 2768-mK CISLO SUPISU POLOZIEK
material  AIMg 4,5 Mn_ [1R.oppADY
ROZMER, POLOTOVAR .
priemer 50 x 21
HRHMOTNOST [cHmoTNOST NAZOV
ST.SKUPINA _ Podlozka goniometra d
VYPRACOVAL : Mikloska
PREKONTROLOVAL:  Ing. Svorada CISLO VYKRESU
DATUM VYHOTOVENIA ROZNER VYK. LISTU 3 50_ O 10 - 4
02.07.2014 snddich LT qtsLo

15



0.8

90 stupnov
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Hrany zrazit 05 x 45°

Ciernit
METODA MIERKA
* =) < s %)
ZOBRAZOVANIA 1:1 g |= = %
@ w [=4 a
HODNOTENIE STAVU i 6 2 |2 < )
POVRCHU 19l 7
FOINAMI VSEOB.TOLERANCIE CISLO VYKRESU ZOSTAVY
1S STN 2768-mK CISLO SUPISU POLOZIEK
materiaL AIMg 4,5 Mn TR obPabu

ROZMER, POLOTOVAR

priemer 50 x 20

HRHMOTNOST [cHmoTNOST NAZOV
v ;
ST.SKUPINA _ PodloZka goniometra e
VYPRACOVAL : MikloSka
PREKONTROLOVAL:  Ing. Svorada CISLO VYKRESU

DATUM VYHOTOVENIA

29.05.2014

ROZNER VYK. LISTU
297X210

350-011-4

LIST CISLO :

16
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Hrany zrazit 05 x 45°

Ciernit
METODA MIERKA .
ZOBRAZOVANIA 1 1 o |2 = g
@ w = o
HODNOTENESTAW. { & s |2 3 e
POVRCHU 19 ga| 7
POZNAMKA VSEOB.TOLERANCIE CISLO VYKRESU ZOSTAVY
1SO STN 2768-mK CISLO SUPISU POLOZIEK
maTeriaL - AIMg 4,5 Mn  [1rR.opPADY
ROZMER, POLOTOVAR .
priemer 50 x 42
HRHMOTNOST [cHMoTNOST NAZOV
ST.SKUPINA . Podlozka gonlometra f
VYPRACOVAL : Mikloska
PREKONTROLOVAL:  Ing. Svorada CISLO VYKRESU
DATUM VYHOTOVENIA RV TS 350-012-4
29.05.2014 297X210 LIST CISLO :




P19

72 x L5 stupnov

NEE @L—'LHLT 26,33 H7 i
#120

7 x 45 stupnov

METODA MIERKA 1:2
ZOBRAZOVANIA " g |2 2 g
© = a
HODNOTENIE STAVU § a 8 e
POVRCHU 1,6 Ra
FOZNANKA VSEOB.TOLERANCIE CISLO VYKRESU ZOSTAVY

ISO STN 2768-mK

CISLO SUPISU POLOZIEK

MATERAL 11 500 |TR. ooPADU
ROZMER, POLOTOVAR :
22x200 priemer
HRHMOTNOST [cHmoTNOST NAZOV
Podlozka kocky
VYPRACOVAL : Mikloska
PREKONTROLOVAL: Ing. Svorada CISLO VYKRESU
DATUM VYHOTOVENIA RIS
26.6.2014 297X210 3 50_013_4 LIST CISLO :

18



i

Mo
|

1)

4So

ohlad P

0,8
0,8
10,02 ———
Pohlad P:
: A
Hrany zrazit 0,5 x 45 stupnov
Ciernit

ZOBRAZOVANIA

=@

1:1

HODNOTENIE STAVU
POVRCHU

16«

SYMBOL

ZMENA

DATUM

PODPIS

POZNAMKA

VSEOB.TOLERANCIE
ISO STN 2768-mK

CISLO VYKRESU ZOSTAVY
CISLO SUPISU POLOZIEK

MATERIAL 11 500

ITR. ODPADU

ROZMER, POLOTOVAR

78x50 priemer

HR.HMOTNOST IC.HMOTNOST NAZOV
v
S , Nadstavec podlozky
VYPRACOVAL : Mikloska
PREKONTROLOVAL:  Ing. Svorada CISLO VYKRESU
DATUM VYHOTOVENIA
ROZMER VYK. LISTU
27.6.2014 297X210 3 50_ 014_4 LISTCISLO :

19



o)
D
N
'>
>

o
N
155

Pocet kusov - 2

Hrany zrazit' 0,5x45 stupnov

2
——

Ciernit’
METODA MIERKA .
ZOBRAZOVANIA 1 1 a | S = %
< ""' E [a)

HODNOTENIE STAVU 6 3 § 2 < o
POVRCHU / Ra

e VSELBIGEERANGIE CISLO VYKRESU ZOSTAVY

1SO STN 2768-mK CISLO SUPISU POLOZIEK
MATERIAL 11373 ITR. ODPADU

ROZMER, POLOTOVAR

Ty¢ L 30x20x5

HRHMOTNOST [cHmoTNOST NAZOV J . .
STSKUPINA Upinacia podlozka
VYPRACOVAL : Mikloska

PREKONTROLOVAL: Ing. Svorada CISLO VYKRESU

DATUM VYHOTOVENIA
30.06.2014

ROZNER VYK. LISTU
297X210

350-015-4

LIST CISLO :

20
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METODA MIERKA
ZOBRAZOVANIA o | 2 Z Z
@ w = [a]
HODNOTENIE STAVU g 3 8 Q
POVRCHU Ra
POZNAMKA VSEOB.TOLERANCIE CISLO VYKRESU ZOSTAVY
1SO STN 2768-mK CISLO SUPISU POLOZIEK
vateraL 11375 TR opPADU
ROZMER, POLOTOVAR
80x30x485
HR.HMOTNOST [cHmoTNOST NAZOV
ST.SKUPINA P d | ~ k PG
VYPRACOVAL : Mikloska 0dloZka
PREKONTROLOVAL: Ing. Svorada CISLO VYKRESU
DATUM VYHOTOVENIA ey 350-016-4
4.7.2014 297X210 LIST CISLO :
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Hrany zrazit 1 x 45°

METODA MIERKA 11
ZOBRAZOVANIA . 9- < = %
= = [a)
HODNOTENIE STAVU é 2 < o
POVRCHU 1,6 Ra
PR VSEOB.TOLERANCIE CISLO VYKRESU ZOSTAVY
ISO STN 2768-mK CISLO SUPISU POLOZIEK
materiaL _ AIMg 4,5 Mn_[1r. obpabu

ROZMER, POLOTOVAR

priemer 60 x 10

HR.HMOTNOST ICHMOTNOST NAZOV
STSKUPINA __ Podlozka mala pre opracovanie Si
VYPRACOVAL : Mikloska
PREKONTROLOVAL : Ing. Svorada CISLO VYKRESU
DATUM VYHOTOVENIA ROZNER VYK, LISTU
07.07.2014 207X210 350-017-4 LIST CISLO :
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